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L'autoportée OM 125/23H à éjection arrière répond parfaitement aux attentes des jardiniers exigeants: hautes 
performances de coupe et conduite agréable.  
 
Elle est particulièrement polyvalente et permet de ramasser l'herbe coupée grâce au bac d'une capacité 
dépassant les 300 litres, de la reverser sur le terrain par l'arrière ou de procéder au mulching (bouchon livré de 
série). 
 
Le plateau a été redessiné et s'avère extremement stable et solide. 
L'opérateur enclenche les lames par une simple pression sur le bouton pilotant l'embrayage électro-
magnétique évitant ainsi les à coups et le patinage de la courroie. 
L'afficheur électronique fournit toutes les informations utiles : niveau de charge de la batterie, niveau de 
carburant, actionnement des lames. 
Le siège réglable sans outil permet d'ajuster avec précision la position de conduite. 
La double pédale ergonomique , permet d'ajuster la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours 
d’évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable. 
L'évacuation électrique du bac de ramassage est de série. 
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Moteur Marque Type - Norme Modèle
Cylindrée 

(cm3)
Puissance (ch) Nombre de cylindres

B&S 4 Temps - Euro 2 Intek 8230 V-
Twin

724 23 2

Démarrage Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L) 8
Surface recommandée (m2) Jusqu'à 9000

Transmission Type : Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) : 0 - 11 / 0 - 5
Avancement : Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR : 16'' x 7.50 - 8'' / 23'' x 10.50 - 12''
Rayon de braquage (cm) : 70

Coupe Plateau de coupe: Acier
Largeur de coupe (cm) : 125
Nombre de lames : 2
Type de lame: Mixte
Enclenchement des lames : Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm): 7 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier 

Bac Capacité du bac (L): 310

de ramassage Vidage : Electrique
Signal sonore : Oui

Caractéristiques Afficheur électronique et compteur horaire : Oui
Feux avant : Oui
Siège : Ergonomique
Volant : Ergonomique
Chassis : Acier renforcé
Train avant : Acier embouti mécano soudé
Poids (kg) : 275
Dimensions hors tout (L x l x h en cm) 251 x130x119

Autres Kit mulching : De série
Raccord de nettoyage : Non
Chargeur de batterie : De série
Attelage : De série

Logistique Poids brut (kg) 312 EAN
(hors plateau Longueur (cm) 222

de coupe) Largeur (cm) 120
Hauteur (cm) 120
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Ces tondeuses sont le résultat des dernières innovations 
techniques : le plateau a été redessiné, il s’avère extrêmement 
stable et performant. Il assure une tenue parfaite et une 
conduite confortable sur les terrains irréguliers. 
 

La double pédale ergonomique , permet d'ajuster la vitesse et de 
modifier le sens de marche même en cours d’évacuation du bac, pour 
une conduite intuitive, sûre et agréable. 

La batterie installée sous le capot est accessible sans aucun outil. 

L’opérateur enclenche la lame simplement en appuyant 
sur le bouton de commande de l’embrayage électromagnétique. Ce 
système élimine le patinage de la courroie et permet d’enclencher la 
lame avec précision et sans à-coups. 

Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main doté 
d’une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement  la 
hauteur de coupe souhaitée (7 positions de 3 à 9 cm). 
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La forme du volant est plus compacte pour une conduite  
agréable et sportive. 
 

Position de conduite confortable  grâce au siège réglable sans outils en 
fonction de la taille de l’opérateur. 

Tableau de bord compact et intuitif.  
Afficheur électronique fournissant des informations utiles :  
niveau de charge batterie, niveau de carburant, actionnement des 
lames ou ouverture du bac. 
 

Vidage électrique du bac de série 
 

4/6



INFORMATION PRODUIT
Date 

Numéro version

Réf/Code article

Désignation

OM 125/23H

EMAK France  1 rue de l'Industrie - 68170 RIXHEIM  Tél. 03 89 64 51 51  Fax 03 89 64 10 15  courrier@emak.fr  www.oleomac.fr

26/08/2016

V0

68078001

OM 125/23H

Large pare-chocs avant pour une meilleure protection . 

Bouchon mulching  de série à installer pour réduire l’herbe coupée 
en particules ultra fines et la déposer sur le gazon. 

Chargeur de série pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage 
hivernal : facilement accessible, sans l’utilisation d’outils. 

Le crochet d’attelage de série complète la tondeuse et assure la 
possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse. 
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Déflecteur pour l’éjection arrière de l’herbe. 
Réf.68050011 

Lame à neige, largeur 125 cm avec raclette en caoutchouc, à 
actionner à partir du poste de conduite. 
Réf.68050007 

Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d’herbe, de 
branches ou autre matériau. 
Charge utile 220kg. 
Réf.1854300 

Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis 
Réf.1806630 
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